
 
 
 
 

Το νέο εξελιγμένο μοντέλο της Midland BR02 
PRO Z είναι το ιδανικό εργαλείο για χρήση σε 
καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Είναι 
εξοπλισμένο με ένα πακέτο λειτουργιών που 
εγγυώνται γρήγορη επικοινωνία, ενώ παράλληλα  
προσφέρει ανθεκτικότητα με τη στιβαρή του 
κατασκευή. 
 
Διαθέτει 32 κανάλια συνολικά, στη ζώνη 
συχνοτήτων 446.00625 - 446.09375MHz) και 50 
CTCSS ψηφιακούς και 116 DCS υπότονους. 
 
Η μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας 
εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία και σε συνδυασμό 
με τη λειτουργία Auto Power Save προσφέρει 
αποτελεσματική κατανάλωση και εξοικονόμηση 
ενέργειας. 
 

Βασικά Χαρακτηριστικά 
 32 CH PMR446 (16+16 CH Προγραμματιζόμενα) 
 Ισχύς Εξόδου 500*mW 
 Ζώνη συχνοτήτων 446.00625-446.09375MHz 
 50 CTCSS  ψηφιακοί+ 116 DCS υπότονους 
 Λειτουργία Monitor 
 Λειτουργία SCAN 
 Λειτουργία VOX  
 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για 

μεγαλύτερη διάρκεια / αυτονομία της 
μπαταρίας 

 Μπαταρία Li-ion 2.000mAh  
 2 PIN Kenwood. 
 Βάρος: 180γρ 
 Διαστάσεις: 118 x 60 x 35 

 
Περιεχόμενα Συσκευασίας  
BRO2 PRO Z ΖΕΥΓΟΣ 

 2x Πομποδέκτης BR02 PRO Z 
 2x Μπαταρία Li- Ion 2.000mAh 
 2x επιτραπέζια βάση φόρτισης με επιτοίχιο πακ 

τροφοδοσίας 
 2x Ακουστικά MA21 Lki 
 2x κλιπ ζώνης 
 Οδηγίες Χρήσης 

BRO2 PRO Z ΤΕΤΡΑΔΑ
 4x Πομποδέκτης BR02 PRO Z 
 4x Μπαταρία Li- Ion 2.000mAh 
 1x 4 θέσεων επιτραπέζια βάση φόρτισης με επιτοίχιο 

πακ τροφοδοσίας 
 4x Ακουστικά MA21 Lki 
 4x κλιπ ζώνης 
 Οδηγίες Χρήσης 
 


